MOTOLINE

Technisches Datenblatt

AIR FILTER OIL 206

Beschreibung

Speziell fir Schaumstoff-Filterelemente entwickeltes,
sehr gut haftendes Luftfilteroel. Verhindert das Ein-
dringen von Sand, Staub und Wasser. Garantiert opti-
malen Luftdurchsatz.

Vorteile

Optimaler Schutz vor Sand, Staub und Wasser
Sehr gut haftend

Reduziert Verschleiss

Erhoht die Lebensdauer

Optimaler Luftdurchsatz

Technische Kenndaten

<

Oil of Switzerland

Einsatzbereich

MOTOREX AIR FILTER OIL 206 wird héchsten An-
spriichen gerecht auch bei extremen Bedingungen.
Durch die sehr gute Haftung schiitzt das Oel optimal
und erhoéht zeitgleich die Lebensdauer der Schaum-
stoff-Filterelemente.

Hinweis: Auch als Spray erhéltlich

Eigenschaften Einheit Prifung nach Werte
Farbe DIN ISO 2049 Dunkelblau
Dichte bei 20 °C g/ml ASTM D 4052 0.810
Flammpunkt (°C) ISO 2592 12
Viskositat bei 40°C mm’/s ASTM D 445 17

Wassergefahrdungsklasse: WGK 2
Entsorgungscode: VeVA/EWC 160 199

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Anderungen bleiben vorbehalten. Fiir die angegebenen Kenn-

daten gelten die branchenublichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt Uber das beschriebene Produkt ist er-

héltlich.
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